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YT8510C / YT8510H

单口百兆距离增强型以太网物理层收发器

YT8510 是一款符合 IEEE 100BASE-TX/10BASE-Te 和 LRE100-1/LRE10-1 标准的以太网物理层收发器 (PHY)。产品广泛适用于

企业应用，采用标准数字 CMOS 工艺制造，包含所有实现物理层功能的有源电路，实现在 CAT5 无屏蔽双绞电缆（UTP)上传输和接收

数据。

支持 100BASE-TX/10BASE-Te 标准和 LRE100/10-1 功能。长距以太网技术（Long Range Ethernet)可以在一对电缆上，在

100Mbps 或 10Mbps 传输速率条件下，实现长链路传输距离：300m@100Mbps 和 1000m@10Mbps（取决于电缆类型和具体电缆

参数）。

当 YT8510 与兼容 IEEE 802.3 标准的 PHY 连接时，应启动 IEEE 自动协商机制并链接到相应的 100BASE-TX 或 10BASE-Te 速率。

当链路两端都是 YT8510 时，LRE 功能,以及所有的 100BASE-TX/10BASE-Te 和 LRE100-1/LRE10-1 能力，缺省均启用。两个 YT8510

启动 LDS（Link Discover Signaling）自动协商过程，自动检测电缆长度，根据电缆长度链接到适当速率（如果电缆长度 <300m，则

链接到 LRE100-1，否则链接到 LRE10-1）。

基于先进的 DSP 技术，结合自适应均衡器、回声消除器、模数转换、锁相环、线路驱动器、编/解码器等所有支持百兆数据速率的

电路，实现强健的性能，胜任车载等恶劣环境的电磁干扰（EMI）和低功耗的要求。

YT8510 的设计符合 RGMII、RMII 和 MII 接口规范，兼容标准以太网媒体访问控制器 (MAC) 和交换机控制器。YT8510 提供工

业应用所需企业技术解决方案。

商业级型号:YT8510C

工业级型号:YT8510H

 通用嵌入式应用

 视频监控

 工业控制

 工厂自动化
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